
 La estructura de muchos edificios cuyas oficinas se encuentran sobre 
parkings o sótanos obliga a complicadas soluciones arquitectónicas que se 
pueden evitar instalando cajas fuertes aligeradas.

 La structure de beaucoup d’immeubles dont les bureaux se trouvent au-
dessus de parkings ou de souterrains oblige à des solutions architectoniques 
compliquées qui peuvent s’éviter en installant des coffres-forts allégés.

 Designed to reduce the need for complicated architectural reinforcement 
when floor loading is an issue, the light weight series offer a perfect 
solution.

Serie 800 Europa Ligera Série 800 Europe Légère
800 Europe Light Series

Serie VI Série VI VI Series

 Los tres modelos que componen la Serie VI pueden considerarse como 
la cajas fuertes de más alto nivel fabricadas por la Industria de Seguridad 
Física Española.

 Les trois modèles qui composent la Série VI peuvent être considérés 
comme les coffres-forts de la classe la plus haute, fabriqué par l’Industrie 
de la Sécurité Physique Espagnole.

 The three models that make up the Series VI are probably the best safes 
ever manufactured by the Physical Security 
Industry in Spain.

 Nivel VI: dos cerraduras clase III VdS / C EN 1300. Máximo 3 cerraduras.

 Classe VI : deux serrures classe III VdS / C EN 1300. Maximum 3 serrures.

 Grade VI: two key locks class III VdS / C EN 1300.  3 locks maximum.

NIVEL III: una cerradura de llave Clase II VdS / B EN 1300. Máximo 3 cerraduras.
NIVEL IV: una cerradura de llave Clase II VdS / B EN 1300 + una cerradura de combinación 
mecánica o electrónica Clase II VdS / B EN 1300. Máximo 3 cerraduras.

CLASSE III: une serrure à clé Classe II VdS / B EN 1300. Maximum 3 serrures.
CLASSE IV: une serrure à clé Classe II VdS / B EN 1300 + une serrure à combinaison mécanique 
ou électronique Classe II VdS / B EN 1300. Maximum 3 serrures.

GRADE III: one key lock Class II VdS/B EN 1300. 3 locks maximum.
GRADE IV: one key lock Class II VdS/B EN 1300 + one mechanical or electronic combination lock 
Class II VdS / B EN 1300. 3 locks maximum.

Modelo
Modèle
Model

Dimensiones exteriores (mm)
Dimensions extérieures

External dimensions
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Internal dimensions

Medidas de ocupación (mm)
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Occupation sizes

Peso (kg)
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Weight
Volumen
Volume
Volume

(lt)

Bandejas
Tablettes
ShelvesAlto

Hauteur
Height

Ancho
Largeur
Width

Fondo
Profond.
Depth

Alto
Hauteur
Height

Ancho
Largeur
Width

Fondo
Profond.
Depth

C D F L*
Nivel III
Classe III
Grade III

Nivel IV
Classe IV
Grade IV

CF-801L 425 535 255 4 980 445 745 315 90 - 15 1
CF-810L 625 535 470 54 45 980 445 955 525 250 270 75 1

CF-812L 87 53 5 0 790 450 980 445 995 565 275 320 125 1

CF-815L 102 94 51 1110 500 1125 635 450 490 200 3

CF-816L 1000 665 475 1180 515 1035 535 400 - 168 3

CF-817L 1145 645 580 1065 565 1205 560 1185 645 431 560 235 3

CF-820L 1270 695 590 1190 615 1305 610 1245 655 576 650 293 3

CF-830L 1440 760 570 1360 680 1435 675 1290 635 711 750 351 3

CF-850L 1620 800 640 1540 720 1535 735 1400 705 873 880 498 3

PR-0179 / 007

Nivel IV
Classe IV
Grade IV

(*) L: fondo exterior + maneta.   L: profondeur extérieure + poignée.  L: external depth + handle.
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CF-1410 850 795 610 570 515 260 1262 467 1192 680 76 1

CF-1420 1350 795 610 1070 515 260 1262 467 1192 680 143 2

CF-1435 1700 950 710 1420 678 350 1572 622 1447 785 337 3

PR-0180 /  007

Nivel VI
Classe VI
Grade VI
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